EM-A Allgemeine Informationen Anmischtabelle fur EM-A

» EM-A (A =«aktiviert») ist die aus EM-1® und Zuckerrohr-
H £ rSte l l un g melasse aktivierte und vermehrte Losung (Anmischtabelle

- Fotolia

_ _ Menge EM-A Zuckerrohrmelasse EM-1° Wasser
S siehe Seite 26).
8 » EM-A sollte in ca. 1 Monat verbraucht werden. e 0.3 dI 0.3 dl 9.4 dl
» KUhl (12-18°C) und dunkel lagern. Nicht im Kihlschrank 2 1 0.6 dl 0.6 dl 1.88 |
auibewanren. 51 1.5 4l 1.5 dl 47 |
» EM-A ist sauer (pH unter 3.6)
10 1 3.0 dl 3.0 dl 94 |

» Wird EM-A mit Wasser verdinnt, so muss es innerhalb
2-3 Tagen verbraucht werden, da es sonst zu garen und 25 1 thdl 1.5 dl 7235 |
unangenehm riechen beginnt.

30 | 9.0 dl 9.0 dl 282 |
33 1 e | 1.0 | 3149 |
50 | Lo 1.5 | 47.0 |
100 1 30 | 3.0 | 94.0 |
EM-A ansetzen 120 | 36 | 3.6 | 112.8 |
Acremonr: 1. Den Kanister zu ca. V4 mit heissem Wasser fullen.
melasse
f 2. Zuckerrohrmelasse (3%) in den Kanister geben. Hinweise zur Anwendung von EM-A und auch EM-1°®:
> \ 3. Den Kanister gut schiitteln, damit sich die Zucker- Um eine sc.hne[le Umstgl[ung des m[k.roble[l.en Klimas im .Boden und den anderen Anwen-
. . - dungsbereichen zu erreichen, sollte die Dosierung zu Beginn der Anwendungen eher hoch
Heisses rohrmelasse vollstandig auflésen kann. N — F s oo . <3
Wasser sein. Sind die mikrobiologischen Vorgange stabilisiert und laufen aufbauend und regene-
' 4. Kanister mit lauwarmem Wasser auftillen. rierend ab, kann die Dosierung reduziert werden. EM® konnen nicht Gberdosiert werden,
Moglichst keine Restluft im Kanister belassen! Die jedoch ist zu beachten, dass Saatgut und gepflanzte Setzlinge tibersduert werden kénnen.
Temperatur sollte nun ca. 35-38°C betragen.
5. EM-1® (3%) beigeben. Kanister kurz schiitteln. » Haushalt (Putzwasser, Geschirrspiiler, Spriihlosung, Gemiise einlegen und
EML1® waschen, Waschmaschine usw.): Verdiinnung 1:10-1:50 oder je nach Verschmut-
6. Den Kanister luftdicht verschliessen und bei min-

zungsgrad, im gleichen Verhaltnis auch als Sprihlésung bei unangenehmen Gertichen
einzusetzen. Die verdunnte Spruhlosung in der Spruhflasche sollte innerhalb von 2-3

" 7. Einen Garspund aufsetzen, damit die Gargase Tagen aufgebraucht werden.
Lauwarmes entweichen kénnen, oder den Kanister taglich

W n . ,
= entllften. (Wenn Sie einen Fertigfermenter
verwenden, lesen Sie bitte Seite 31 naheres zur

destens 35-38°C ca. 5-7 Tagen fermentieren.

» Bodenverbesserung (Garten, Baume, Rasen, Acker-, Griinland usw.): Verdinnung
1:20-1:100 je nach Zustand des Bodens als Spruhlosung oder im Giesswasser.

Anwendung und zur Entliiftung der Gase wihrend » Lagerung: Kuhl (12-18°C) und dunkel lagern. Nicht im Kuhlschrank aufbewahren.
der Fermentation.)

8. Dif? Fermentation ist fabgeschlossen wenn keine Achtung! Bewahren Sie EM-A nicht in einer Glasflasche auf, da sich auch bei der Lagerung
Gargase mehr entweichen. noch Gase bilden kénnen, durch deren Uberdruck das Glas zerbrechen kénnte.

§ i)
O

. Den pH-Wert mit den entsprechenden Teststreifen
kontrollieren. Er muss unter 3.6 liegen.

10.In Behalter abfullen und kahl lagern (12-18°C).




